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Waaruit bestaat een geleideroute? 
 

  

 

  

 
 
 
Welke elementen je precies nodig hebt, hangt af van de ruimte die je toegankelijk wilt maken en wat 
je in de route tegenkomt. 

Geleidelijn  
De natuurlijke gidslijn is de basis van een looproute. Geleiden doe 
je met kunstmatig aangelegde lijnen. Die zijn de basis van een 
veilige, obstakelvrije route. De geleidelijn moet goed vindbaar zijn 
en vervolgens met de taststok, restzicht en voeten goed te volgen 
zijn. De geleidelijn leidt de voetganger naar de gewenste doelen, 
oriëntatiepunten en herkenningspunten, en van en naar een 
natuurlijke gidslijn, zoals een obstakelvrije grasrand of muur. 

Waarschuwingsmarkering  
Waarschuwen doe je met noppen. De markering waarschuwt de 
voetganger bij het naderen van een gevaarlijke situatie zoals een 
trapgat, een afstapje, een oversteekplaats in het (gemotoriseerd) 
verkeer, of wanneer doorlopen gevaar met zich meebrengt. 

Attentiemarkering  
Attendeert de gebruiker op een keuze in de route, zoals een T-
splitsing of kruispunt. De markering ziet eruit als een leeg vlak van 
600 x 600 mm. Tussen een objectmarkering of 
waarschuwingsmarkering en een geleidelijn wordt een 
attentievlak opengehouden van 600 x 300 mm. Je legt op de 
bestaande ondergrond dus juist niets extra's aan. 

Objectmarkering  
Bijzondere informatiepunten in de route markeer je met de 
objectmarkering. Dit kan bijvoorbeeld een incheckzuil zijn in een 
ov-terminal, een instapplaats op een bushalte (instapmarkering), 
een ophaalpunt in een ziekenhuis, of een object in een museum. 


